




7. Branchez le tuyau et le régulateur à la bouteille de gaz. Le gaz  
propane et la bouteille à gaz sont vendus séparément. N’utilisez qu’une  
bouteille de propane de 20 lb.  N’utilisez ce foyer qu’avec un système de  
dissipation de la vapeur Consultez le chapitre 5 pour connaître la norme  
NSI/NFPA 58 en matière de stockage et de manutention de gaz pétroliers  
liquéfiés. La bibliothèque ou le service d’incendie de votre localité devrait  
avoir ce livre. 
 
Le rangement d’un appareil à l’intérieur n’est permis que si la bouteille  
de gaz est débranchée et retirée de l’appareil. 
 
Une bouteille de gaz doit être entreposée à l’extérieur, dans un endroit  
bien aéré et hors de la portée des enfants. La bouteille de gaz débranchée  
doit être munie d’un capuchon antipoussière et ne doit pas être entreposée  
dans un édifice, un garage ou tout autre endroit fermé. La pression  
maximale d’alimentation en gaz est de 250 lb/po². La pression minimale  
d’alimentation en gaz est de 5 lb/po2. 
 
Le débit horaire minimum de 10 000 BTU est le débit calorifique requis  
pour un foyer dont le fonctionnement automatique requiert un débit  
moindre que le débit calorifique maximal. 
 
Vous devez utiliser le régulateur de pression et le tuyau fournis avec  
l’appareil. L’installation doit être conforme aux codes locaux ou, en  
l’absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/ 
NFPA54, au code national CSA 6149.1 d’installation du gaz naturel et du  
gaz propane ou au code B149.2 sur le stockage et la manutention du gaz 
propane. 

Utilisez la toile de protection du réservoir à GPL (gaz propane liquéfié) – S pour recouvrir 
le réservoir à GPL avant de mettre le réservoir sous le foyer assemblé. 
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Essai d’étanchéité

1. Préparez de 65 à 95 ml de solution pour l’essai d’étanchéité (une part de liquide à vaisselle pour 
    trois parts d’eau).
2. Déposez plusieurs gouttes de la solution sur le raccord entre le flexible et le détendeur.
3. Déposez plusieurs gouttes de la solution sur le raccord entre le détendeur et la bouteille.
4. Vérifiez si la vanne de commande du foyer et du brûleur est fermée.
5. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz (ON).

Si des bulles se forment à un raccord, il y a alors une fuite.
1. Fermez le robinet de la bouteille. 
2. Si la fuite se produit au raccord entre le flexible et le détendeur : serrez le raccord et refaites un essai 
d’étanchéité. Si des bulles se forment encore, retournez le flexible là où il a été acheté. 
3. Si la fuite se produit au raccord entre le détendeur et le robinet de la bouteille : dévissez le raccord, 
revissez-le et effectuez un autre essai d’étanchéité. Si des bulles se forment toujours après plusieurs 
tentatives, cela signifie que le robinet de la bouteille est défectueux et qu’il faut retourner la bouteille là 
où elle a été achetée.

Si aucune bulle ne se forme sur le raccord, alors celui-ci est sécuritaire.

REMARQUE : Lorsque des raccords de gaz sont desserrés ou retirés, il faut refaire un essai 
d’étanchéité complet. Terminez l’installation.

Raccord entre le 
détendeur et la bouteille

Raccord entre le 
tuyau et le détendeur

 AVERTISSEMENT 
• Exécutez tous les essais d’étanchéité à l’extérieur.
• Éteignez les flammes vives.
• N’effectuez jamais un essai d’étanchéité en fumant.
• N’utilisez jamais le foyer d’extérieur avant d’avoir 
vérifié l’étanchéité de tous les raccords. 

Dessous de brûleur
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